
Knüsel Mähwerk

Scheibenmähwerk mit 
Kunststoffzinkenaufbereiter

Blitz Express

Kunststoffzinkenrotor 
für schonende Arbeit

Verstellung für 
Schwadbreite

3 Stufenverstellung
für Aufbereiterintensität



Der Schnitt zum Erfolg
·  Das einzige Mähwerk das bergab sauber 

mäht. (bis 70%)

· Gestossen-gezogenes Scheibenmähwerk 
mit Pendelausgleich. (Patentiert)

· Einzigartig in der Bodenanpassung

· Verschleissarm

· Langlebig

· Schweizer Qualität

Scheibenmähwerk

Knüsel Blitz

Technische Daten
Knüsel Blitz  180  220  260  300
Arbeitsbreite  1,80 m  2,20 m  2,60 m  3,0 m
Transportbreite  1,80 m  2,20 m  2,60 m  3,0 m
Flächenleistung bis ha/h  1,80  2,20  2,80  3,20
Mähscheiben  4  5  6  7
Klingen/Mähscheiben  2  2  2  2
Verstellbare Schnitthöhe  10-100 mm  10-100 mm  10-100 mm  10-100 mm
Mähgeschwindigkeit  - 25 km/h  - 25 km/h   - 25 km/h  - 25 km/h
Fahrzeugleistung KW/PS  18/24  22/30  26/35  33/45
Zapfwellendrehzahl  540/1000  540/1000  540/1000  540/1000
Hydraulischer Seitenschub  300 mm  300 mm  300 mm  300 mm
Gewicht 270 kg  310 kg  360 kg  426 kg

Auf des Messers 
Schneide...

...sollten Sie achten. Doch diese 
gehärteten Klingen sind auch 
den widrigsten Bedingungen 
gewachsen.
Pendelnd aufgehängt, sollten sie 
mehreren Mähschnitten stand-
halten. Sollte doch einmal eine 
Klinge zu wechseln sein, ist 
dies mit einer selbst  sichernden 
Schraube rasch erledigt. Sicherheit 
steht an erster Stelle - deshalb nur 
original Knüsel Klingen verwenden.

So einfach und 
wartungsfreundlich

Ziel ist Wirtschaftlichkeit durch rasche Arbeit, zuverlässige Funktion und saubere Mähleistung.
Doch auch die Wartung sollte Ihnen keine Zeit rauben. Das Mähwerk verfügt über keine abzu -
schmierenden Teile. Ja sogar der Riemenantrieb ist einzigartig durch vier Riemen auf einem 
gemeinsamen Band wesentlich robuster als herkömmliche Keilriemen.
Die Mähscheiben lassen sich rasch und einfach ausbauen. Steinschutz -Gleitkufen aus ver -
schleißfesten Feinkornstählen garantieren lange Lebensdauer.

Traktoren und Landmaschinen
CH-6403 Küssnacht a. R.  · CH -6438 Ibach SZ
Tel 041 - 850 15 33  · Fax 041 - 850 40 07

Ihr Händler

Wunsch-
ausrüstungen

·  Hydraulischer Seitenverschub
·  Akkorddreieck für 

Hydraulikschnellanschluss
·  Schwadräumer zum Eingrasen
·  540/1000 U/min links -rechts lieferbar
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An alle Traktoren und Mähtraktoren anbaubar

Mähwerk aufklappbar 
für bequeme

Reinigung

Sehr kurzer pendelbarer 
3-Punkt-Anbaubock

Pendelausgleich
einstellbar

260 300
Schnittbreite m 2.60 3.00
Anzahl Mähscheiben 6 7
Verstellbare Schnitthöhe mm 10-100 10-100
Mähgeschwindigkeit km/h bis 20 bis 20
Pendelausgleich Serienmässig Serienmässig
Schwadvorrichtung Serienmässig Serienmässig
Fahrzeugleistung KW/PS 44/60 51/70
Zapfwellendrehzahl U/Min 540/1000 540/1000
Klingen pro Scheibe 2 2
Dreipunktanbau Kat. 1+2 1+2
Schwadbreite stufenlos einstellbar Serienmässig Serienmässig
Transportbreite m 2.60 3.00
Gewicht kg 620 670

Typ

Aahusweg 2, CH-6403 Küssnacht
Gotthardstrasse 7, CH-6438 Ibach
Telefon  +41 41 850 15 33
Telefax  +41 41 850 40 07
www.knuesel-sepp.ch               

Landmaschinen+Traktoren

Ihr Fachhändler:

Die Angaben über Aussehen, Leistungen, Masse und Gewichte entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. 
Sie können sich bis zum Maschinenkauf ändern. Ihr Vertragspartner wird Sie gerne über allfällige Änderungen informieren.


